@ CASSETTE R410 - Froid (et Chaud)- DC Inverter - 60Hz
CASSETTE R410 - Cooling(& Heating) - DC Inverter - 60Hz

CASSETTE IAS
CASSETTE

IAS 3616D
IAS 4816DR
IAS 6016D

20ans
dexpérience
dans plus
de 30 pays

Filaire en option

Modeéle trés adapté aux pays chauds
Special design for hot climates

Répartition de l'air a 360°
360° Air flow panel

Modele compact, discret et silencieux
Compact, inconspicuous and quiet design

Pompe de drainage
Built-in drain pump

5m de cuivre
5m Copper pipe

Affichage digital
LED display

Programmateur et Mode nuit
Timer and sleep mode



CASSETTEDC IAS 3616D IAS 4816DR IAS 6016D CASSETTEDC

Alimentation électrique V/Ph/Hz 220-230V, 1Ph, 60Hz V/Ph/Hz Power supply
Puissance Btu/h 36 000 48000 60000 Btu/h Capacity
Mode Consommation W 3450 5960 5750 W Input
FROID o ) COOLING
Intensité A 16 25.9 26.2 A Operating current
SEER W/W 3.06 2.36 3.06 W/W SEER
Puissance Btu/h / 48 000 / Btu/h Capacity
Mode Consommation W / 4970 / W Input
CHAUD s . HEATING
Intensité A / 21.6 / A Operating current
SCOP W/W / 2.83 / W/W SCOP
Unités intérieures
Débit d'air m3/h  2100/1920/1730  1847/1355/1242  2100/1920/1730  m3/h Air flow
Niveau sonore dB(A) 47/49/53 47/49/55 48/50/53 dB(A) Noise level
Dim. nettes (LxPxH) mm 830x830x287 840x840x287 830x830x287 mm Net dim. (W*D*H)
Corps  Dim. colis (LxPxH) mm 910x910x330 900x900x330 910x910x330 mm Packing dim.(W*D*H) Body
Poids net/emballé Kg 30.5/34.4 30/35.3 30.5/34.4 Kg Net/Gross weight
Dim. nettes (LxPxH) ~ mm 950%x950x55 950x950x55 950x950x55 mm Net dim. (W*D*H)
Panneau Dim. colis (LxPxH) mm 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 mm Packing dim.(W*D*H) Panel
Poids net/emballé kg 6/9 6.5/8 6/9 kg Net/Gross weight
Intensité maximum A 20 30 29.5 A Max. current
IAS 3616D IAS 4816DR IAS 6016D Outdoor Unit
Dimensions nettes (LxPxH) mm 710x710x843 952x415%x1333 710x710x843 mm Net dimensions
Dimensions emballage mm 738x738x872  1095x495x1480  738x738x872 mm Packing dimensions (W*D*H)
Poids net/emballé Kg 61.8/66.6 95.3/108.1 76.2/80.6 Kg Net/Gross weight
Compresseur ROTARY / GMCC Compressor
Fluide R410a Refrigerant type
Quantite de fluide précharge Kg 2.6 4 4 Kg Gas charge
Diameétre des liaisons liquide- ~ mm ®9.52/P19 ©9.52/P19 $9.52/P22 inch Liquid side/Gas side
Longueur de liaison maximum m 30 50 50 m Max. refrigerant pipe length
Dénivelé maxi entre Ul et UE m 20 30 30 m Max. difference in level
Quantité de chargement Uint 84/182/208 84/182/208 84/182/208 In Unit Loading quantity
20740740H0 U ext 42/96/142 22/48/48 42/96/142  Out Unit 20740H0
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