MANUEL D'UTILISATION
il

Ce manuel utilisateur contient des informations et recommandations importantes.

Nous vous demandons de vous y conformer afin d’obtenir un fonctionnement parfait de votre climatiseur.




® 1 -Téléchargez I’Application:
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L’application “NetHome Plus” est disponible sur 'App Store ou GooglePlay®



® 2 -Procédure de connexion :
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® 3- Avant utilisation:
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Allumez le WIFI sur votre smartphone, verifiez I'état du signal.
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» N’oubliez pas d’entrer le mot de passe si besoin

Known networks will be joined
automatically. If no known networks are
available, you will have to manually select
a network.



® 4 -Créez un compte
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< Sign up

Appuyez sur Créer un compte: “Create Account’

zhangerjuan@midea.com.cn

Le nom d’utilisateur doit étre une adresse email
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a | have read and ageae ta the terms of sarvice

Sign in

Forgot password? Create Accout




® 5 - Mode “AP”

Le mode AP signifie que le module wifi

fonctionne comme un routeur.
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Le mot de passe sera “12345678”.
Signal Wifi sur la facade
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® 6 - Creezlaconnexion entre le module Wifi et votre application

Enregistrez-vous sur I'application en appuyant sur le bouton “ Sign in”.

Entrez le module en cliquant sur “Add Device” , puis scannez le code QR affiché sur le module wifi.
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Ajign the QRcode within the frame t2 scan

Forgot password? Create Accout




® 7 -Créezlaconnexion entre le climatiseur et votre routeur via 'application

Sous Android:
€ Dans la fenétre réseau de I'application, choisissez le nom de votre routeur. Entrez le mot de passe et cliquez sur “OK”.

Normalement, la connexion se fait.

NOTE 1. Si vous entrez un mauvais mot de passe, weSERENS B0 © 78 woxem

< Network OK

aucune information ne s’affichera.

Midea

Recommencez en allant sur “Set AP mode”.

NOTE 2. Le module Wifi et le smartphone - I
| BRRE

doivent étre connectés au méme réseau. visen success
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® 7 - Creezlaconnexion entre le climatiseur et votre routeur via I'application

Sous Apple:
€ L'application devrait vous suggérer d’aller dans les paramétres de connection WIFI.

€ Choisissez le bon nom de reseau WIFI “net_ac_....” sur votre smartphone et entrez le mot de passe: 12345678.
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Return 1o the setting page of 105 Device —>» Click
WLAN—> Select net_ac_xxxx—> Raturn to the O-ther

Ask to Join Networks

Known natworks will be joinad automatically. i
ro known networks are available, you will have
to manually select a network,



® 7 -Créezlaconnexion entre le climatiseur et votre routeur via 'application

Sous Apple:
€ Revenez sur I'application. Cliquez sur “Next” et choisissez le nom du Routeur.

€ Entrez le mot de passe et pressez “OK”. Normalement la connexion se fait,
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Connect to WIFI AC hot spot 0K

- Return to the setting page of 108 Device —> Click
WLAN—> Select net_ac xxxx—> Return to the
current page
SSID: net_ac_xxxx Password PEBBRBRS

Password: 12345678

success

Note: Le module Wifi et le smartphone doivent étre connectés sur le méme réseau.



® 7 - Creezlaconnexion entre le climatiseur et votre routeur via I'application

Lorsque vous appuyez sur le bouton réseau pour établir la connexion entre le climatiseur et le routeur, le module WIFI
quitte le mode AP et deviend WIFI. Une fois la connexion établie, le climatiseur conserve la connexion au routeur et
stocke les informations. En cas de panne de courant, la connexion sera automatiqguement restaurée une fois le courant
rétabli.

REMARQUE: Si le SSID ou le mot de passe du routeur est reinitialisé ou modifié, vous devez reconnecter le WIFI AC
en mode AP. Au contraire, si vous modifiez un nouveau routeur tout en maintenant le SSID et le mot de passe

précédents, cette connexion sera toujours disponible.
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® 8 - Gestion du climatiseur via I'application

Cliguez sur le nom de l'appareil que vous avez ajouté. Puis appuyez sur le bouton pour allumer. Vous pouvez controler le
climatiseur a l'aide de votre téléphone via Internet. Vous pouvez également vous connecter pour contréler votre WIFI AC
par smartphone via le réseau mobile 3G / 4G si vous n’étes pas chez vous.
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Function

Terminal barcode POODOOODOT BCOF2BE1D20A

Timer on .I 5. -I 7 ()
AC type Cooling & Heating

Tue Wed Sat, Sun.

Timer off ] 7-' O (
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Energy > save
ON / OFF
Check p Profile Photo
8°C Heat C Full Name zhangerjuan
Mail zhangerjuan@midea.co. .
Password cences

Autres fonctions



Vérification et codes erreur
Appuyez sur le bouton «Check» pour lancer I'auto-diagnostic de I'appareil. Les informations détaillées vont s’afficher.
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Slesp _,JV\_ D georens 0 @ Compressor frequency
Compressor current

Energy >
Outdoor machine current:

Check

Scanning: Condenser Evaporator temperature

8°C Heat \ Condenser temperature

Exhaust temperature
Dane

Qutdoor temperature






